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1. 介紹 

Device Search Utility (DSU) 是一个方便的工具，可帮助您轻松寻找 Moxa 的 NPort 和 MGate，并提供单个和大量
设备部署的功能。从 DSU v3.0 开始为基于网页的应用程序，适用于 Chrome、Firefox 和 Microsoft Edge。 

运行操作系统： 

• Windows 11, 10, 8.1, 8和 7 

Windows 7 环境需要安装以下软件包，以符合 TLS v1.2 和 .NET 6 的兼容性 

Ø Service Pack 1 (SP1) 
Ø Microsoft Visual C++ 2015-2022 可再发行程序包 

Ø KB3063858 

Ø Microsoft 根证书颁发机构 2011 

• Windows Server 2022、2019、2016、2013 和 2008 R2。 

Windows Server 2008 R2 环境需要安装以下软件包，以符合 TLS v1.2 和 .NET 6 的兼容性 

Ø Microsoft Visual C++ 2015-2022 可再发行程序包 

Ø Service Pack 1 (SP1) 

Ø KB3063858 

Ø Microsoft 根证书颁发机构 2011 

运行浏览器种类和版本： 

 Chrome Firefox Microsoft Edge 
Windows 11 

版本 128.0.6613.85 及更新
版本 

版本 129.0.2及更新版本 
版本 126.0.2592.87 及更新
版本 

Windows 10 
Windows Server 2022 
Windows Server 2019 
Windows Server 2016 
Windows 8.1 

Version 109.0.5414.120 
and later 

版本 115.14.0及更新版本 不支持 

Windows 8 
Windows 7 
Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2012 
Windows Server 2008 R2 

 注意 
 如果您的操作系统版本较旧或只能支持较旧的浏览器（例如 Internet Explorer），请使用 DSU 2.x 版本。DSU 2.x只

支持较旧的产品。 
 

支持型号： 

请参阅关于部分中的版本发行公告，來了解 DSU v3.x 支持哪些产品。 
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2. 如何使用 Device Search Utility  

安装与启动  
应用程序的安装有两个选项： 

• 完全安装：按照安装程序的步骤完成安装。 

Ø 静默安装：DeviceSearchUtility_Installer.exe /silent 

通过点击您电脑桌面上的设备搜索工具快捷方式启动应用程序。 

• 便携/独立版本：某些客户的安全限制可能会限制在电脑上安装新应用程序。请将从 Moxa 网站下载的 zip 文件中的 
"DeviceSearchUtility" 文件夹复制到桌面，并执行以下操作：  

Ø 以管理员身份运行 DeviceSearchUtility.exe 

Ø 运行 StartDeviceSearchUtility.bat 

Ø 点击 DeviceSearchUtility 快捷方式 (.url) 启动浏览器进入 DSU 

 注意 
 在同一台电脑上，DSU只能以单一实例使用。通过新浏览器标签页、另一个浏览器或远程方式访问 DSU将拒绝此操作并

显示错误消息。 

  
 

工作视窗和用户界面  

 

功能图标 功能名称 简介 

 搜索设备 通过广播、单播或 IP范围搜索设备 

 
解锁 解锁所选定具有相同型号的设备 

 控制台 使用网页控制台 

 定位 通过触发蜂鸣器或闪烁 LED来定位设备 

 
分配 IP 分配设备的 IP 地址 

 
更多功能 高级功能 

  
导入配置 将配置导入到相同型号的设备 

    工具栏 

    搜索列表表格 
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功能图标 功能名称 简介 

  
导出配置 从相同型号的设备导出配置 

  
固件升级 相同型号设备的固件升级 

  
导入证书 将证书导入设备 

  
允许列表 设置允许访问设备的 IP地址列表 

  
重新启动 重新启动设备 

  重置 将设备重置为出厂设置 

 
过滤器 搜索列表表格过滤器 

 
应用程序信息 关于和用户手册部分 

 
首选项 程序设置，语言选择 

 
搜索结果表格列名 简要介绍 默认显示 
设备名称 设备的别名 否 
型号名称 设备的型号类型 是 
解锁状态 在 DSU上的锁定状态。 是 

LAN1 IPv4 LAN1的 IPv4地址 是 

LAN1 MAC LAN1的 MAC地址 是 

LAN2 IPv4 LAN2的 IPv4地址 否 

LAN2 MAC LAN2的 MAC地址 否 

LAN1 IPv6 LAN1的 IPv6地址 否 

LAN2 IPv6 LAN2的 IPv6地址 否 
固件版本 设备当前加载的固件版本 是 

功能 
DSU 中功能的可用性取决于您的设备对功能的支持程度。如果设备固件中禁用了该功能，则 DSU中将显示该功能为禁用状
态，否则，如果您的设备不支持该功能，则 DSU 中不会显示该功能。 

搜索设备  

 

搜索设备提供三种搜索方式。点击下拉菜单以查看选项： 

搜索设备 默认按钮操作。它会通过广播搜索设备。 
按 IP搜索 按特定 IP搜索设备 
按 IP范围搜索 在特定 IP范围内搜索设备，例如，从 192.168.127.1到 192.168.127.255。 

 

在过程中的任何阶段都可以停止搜索。表格顶部会出现一个 停止  按钮；点击它以停止搜索并保留已经搜索到的设备。 

默认搜索时间为 10秒。DSU将继续搜索直到时间结束。如果您的设备未出现，您可以在首选项 > 设备搜索 > 设备搜索时
限中更改搜索时间限制，以便网络有更多时间响应。 



 

 

Device Search Utility v3.x 用户手册 7 

 注意 
1. 当启动 DSU时，它将开始广播以搜索设备。如果您不希望在启动时进行搜索，可以在首选项 > 设备搜索 > 启动

DSU后自动搜索设备中取消选择该选项。 
2. 当按 IP或 IP范围搜索时，搜索结果将仅显示相应的 IP类型。例如，如果按 IPv4搜索，则仅显示 IPv4值。  

 

解锁 

 

NPort和 MGate的安全设计在过去几十年取得了巨大进步，现在有三种不同类型的登录权限。  

 登录权限类型 定义 

 
默认 首次登录需要创建默认账号和密码 

 
基本 登录仅需输入密码 

 
高級 登錄需要輸入帳戶和密碼 

 
解鎖 設備已解鎖或不需要登錄 

首次登录 

 

对于最新版本的 NPort或 MGate，首次登录可能需要需要创建账户和密码。 

 

当您尝试解锁设备时，登录窗口将提醒您设置账号和密码，您的密码最低要求显示在密码字段下方的提示中。 
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成功创建默认帐户和密码后，设备可能会重新启动。完成“启动新任务”后，锁定图标将更改为高级类型： 

 

如果在解锁过程中发生错误，例如输入了错误的密码，系统将通过在屏幕右下角显示错误消息来通知您。 

 

 注意 
1. 您只能解锁相同型号的设备。 
2. 如果您需要更改账户和密码，请进入Web控制台，并找到 User Account功能。 
3. 自动锁定机制会在一段时间内（默认为三分钟）的闲置后锁定设备，需要您再次解锁。自动锁定选项在首选项 > 解锁

时限中。 
 

控制台 

 

该设备的网页控制台包含所有设置。点击按钮即可显示访问选项。不受设备支持的选项将被停用。 

• HTTP (IPv4) 

• HTTPS (IPv4)  

• HTTPS (IPv6) 

• Telnet 

 注意 
 对于最近发布的产品，某些不安全的连接方法默认被停用，例如 HTTP和 Telnet。如果需要通过其中一种方法访问设备，

请首先通过网页控制台启用它们：Basic Settings > Console Settings。 
 

定位 

 

您需要解锁设备才能使用此功能。 

这是通过触发蜂鸣器来定位设备。点击按钮会显示所有定位选项。如果您的设备不支持某些选项，它们将被停用： 

• 定位 (IPv4)  

• 定位 (IPv6) 
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分配 IP 

 

设备需要解锁才能使用此功能。 

点击分配 IPv4 或 IPv6。如果选定的设备均支持 IPv6，将显示 IPv6 选项卡，否则 DSU 只会显示 IPv4 选项卡。 

分配 IPv4 
模式：静态或 DHCP 

点击 IP地址、子网掩码、默认网关 - 选填字段，手动输入数值。 

如果您选择了多个设备，且不需要为每个设备指定特定的 IP，可以考虑使用順序分配 IP来快速设置 IP。该功能将根据列表
中第一台设备的 IP值依次递增 IP地址。 

 

复制 “子网掩码”/ “默认网关”到所有设备 
这是一种快速将子网掩码或默认网关值复制并粘贴到所有选定设备的方法。首先编辑任一设备的子网掩码和默认网关 - 选
填，然后在列表末尾的菜单图标中找到选项并应用： 

 

分配 IPv6 
模式：静态、自动或禁用 

点击 IP地址、前缀、默认网关 - 选填字段，手动输入数值。 

如果您选择了多个设备，且不需要为每个设备指定特定的 IP，可以考虑使用依序分配 IP来快速设置 IP。该功能将根据列表
中第一台设备的 IP值依次递增 IP地址。 
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复制“网络掩码”/“默认网关”到所有设备 
这是一种快速将前缀或网关值复制并粘贴到所有选定设备的方法。首先编辑任一设备的前缀和默认网关 - 选填，然后在列表
末尾的菜单图标中找到选项并应用： 

 

应用变更 
在您设置完所有内容后，点击分配并重启以重启您的设备并设置新的 IP。DSU应在每个设备的当前状态与消息列中显示结
果，无论是成功还是失败。 
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更多功能 

 

导入配置 

  

设备需要解锁才能使用该功能。  

导入配置 是将一个配置文件导入到一个或多个具有相同型号名称的设备中。 

 

保留当前设备的网络设置 
如果您希望保留设备的现有网络设置，请勾选此选项。 在导入配置后，DSU应该在每个设备的当前状态和消息列中显示成
功或失败。 

 

您的设备可能会再次重新启动以使配置生效，并且您正在进行的工作将被停止。点击开始新任务返回主控制台窗格，它将重

新搜索。 

 注意 
 有关可能的失败原因，请参阅附录：错误消息。 
 

导出配置 

 

设备需要解锁才能使用此功能。 
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导出配置 是从一个或多个具有相同型号名称的设备中导出配置文件。当仅导出一个设备时，文件格式可以是
*.ini、.dat、.txt、.cfg、.dec。文件名将为[型号名称] - [IP] _ [日期].xxx，例如，NPort6150-
10.123.10.1_220724.ini。 

当导出多个设备时，系统将压缩配置文件。 

固件升级 

 

设备需要解锁才能使用此功能。 

固件升级是将一个固件文件发送到一个或多个具有相同型号名称的设备。固件文件扩展名通常是 .ROM。 

步骤 1：选择相同的型号 

步骤 2：导入固件文件 

步骤 3：导入并重启 

 警告 
 升级固件时，请勿拔出设备的电源适配器插头，也不要重新启动/重置设备，否则可能会变砖。 
 

导入证书 

 

设备需要解锁才能使用此功能。 

导入证书是将证书文件导入一个或多个设备，以建立安全的命令/数据传输。 

步骤 1：选择合适的型号，例如 NPort 6000-G2 

步骤 2：导入证书 

步骤 3：保存并重新启动 

 注意 
1. 导入证书仅适用于某些型号，例如 NPort 6000-G2系列 
2. 只有在串口关闭且未传输数据时才能导入证书。系统会通知您，要求在导入证书文件之前关闭所有已打开的串口。 

 

允许列表 

 

设备需要解锁才能使用此功能。 

允许列表是通过将 IP添加到访问清单来提供设备的访问许可。点击添加规则或添加此主机来创建允许列表的新规则。 
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添加规则 
这是授予特定 IP的访问许可。 

 

IP地址 允许访问的电脑的 IP地址 
子网掩码 允许访问的电脑的子网掩码 
规则 启用/禁用允许列表规则 

 删除允许列表规则 

启用此允许列表 
这是为了启用整个允许列表功能，此选项仅在列表中有规则时才会被激活；并且仅当此选项被勾选时，访问限制才会被启

动。 

添加此主机 
将当前运行 DSU的电脑添加到允许列表中。 

 注意 
 如果运行设备搜索工具的电脑是您的设备的主机电脑，请务必通过点击添加此主机来将主机电脑包含在访问列表中。否则，

如果在没有添加主机电脑 IP的情况下启用允许列表，该设备将阻止主机电脑再次访问。 
 

完成允许清单编辑后，请点击保存并重启按钮。请注意，设备可能需要重新启动，正在进行中的工作将被终止。 
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重新启动 

 

设备需要解锁才能使用此功能。 

重新启动可适用于一个或多个设备。选择需要重新启动的设备并点击重新启动按钮。 

重新启动完成后，DSU 应在每个设备的当前状态和消息栏中显示结果，无论是成功还是失败。 

 

您的设备可能会再次重新启动以使配置生效，并且您正在进行的工作将会停止。 

 注意 
 有关失败原因，请参考附录：错误消息。 
 

重置 

 

设备需要解锁才能使用此功能。 

重置适用于一个或多个设备。选择您需要重置的设备，然后点击重置按钮。 

 

保留当前设备的网络设置 
如果您希望保留设备的现有网络设置，请勾选选项。 

COM映射 

Real COM 模式 
您可以将 NPort 的串行端口设置为 PC 主机的远程 COM 端口。当使用 Windows Driver Manager映射 COM 端口
时，请将 NPort 上的串口设置为 Real COM 模式。 
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 注意 
1. 目前 COM 映射仅支持 NPort。 
2. 您的电脑需要安装Windows Driver Manager和 Visual Studio 2015-2022 可再发行程序包才能运行 COM 

映射。 
3. 如果您的电脑没有安装Windows Driver Manager，请重新运行 DSU 安装程序並包含 Windows Driver 

Manager的安装，或请从 moxa.com.cn/support 下载。 
 

1. 在更多功能中点击 COM 映射 

2. 点击 Add 图标 

 
3. 点击 Search来搜索 NPort 设备服务器。从生成的列表中选择您要映射 COM 端口的服务器，然后点击 OK。当勾选 

Mapping IPv6 COM Port 时，默认的 IPv4 地址将更改为 IPv6 地址。 

 

 注意 
 只有 NPort 6000和 NPort 6000-G2 型號支持 IPv6。 
 

4. 或者，您可以選擇 Input Manually，然後手動輸入 NPort IP 地址、第 1個 Data Port、第 1個 Command 
Port 和 Total Ports 以映射 COM 端口。點擊 OK 進行下一步。請注意，Add Port 頁面支持 完整域名 (FQDN)，
在這種情況下，IP 地址將自動填寫。  
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5. COM 端口及其映射在激活前将以蓝色显示。激活 COM 端口会将信息保存到主机系统注册表中，并使 COM 端口可供使
用。在激活之前，主机计算机不会使用该 COM 端口。点击 Yes 以激活 COM 端口，或点击 No 以稍后激活 COM 端
口。 

 
6. 激活成功后，将出现确认对话框，所有已激活的端口将变为黑色。 
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 注意 
 Redundant COM模式和 Reverse Real COM 模式仅适用于 NPort 6000 和 NPort 6000-G2 型号。  
 

配置映射的 COM 端口 
要重新配置 NPort在 Real COM 模式下的特定串口设置，选择相应的行并点击 Setting 图标。 

Basic Setting 
在 Basic Setting視窗下，使用 COM Number 下拉列表來選擇要分配給正在配置的串口的 COM 號碼。如果您選擇了
多個端口，可以選擇 Auto Enumerating COM Number for Selected Ports 選項，以按順序分配可用的 COM 號
碼給選定的串口。請注意，程序将標記端口为 in use （使用中）。  
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COM Splitting 

COM Splitting 允许您将来自同一串口的数据重定向到计算机上的多个虚拟 COM 端口。请注意，您需要调整 NPort 中的 
Max Connection。例如，如果您将数据分割到两个 COM 端口，Max Connection 需要调整为 2。有关配置和数量限
制，请参阅 NPort 用户手册中的 Max Connection 介绍。 

1. 啟用 Enable COM Splitting 
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2. 点击 Add COM来选择目标 COM 端口進行分割；該 COM 端口必須是不在使用中的。

 

 

3. 按下 OK 後，请确保刚选择的 COM 端口已分组在一起。点击 Apply 以保存更改。 
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4. 在 NPort 的 Operating Settings 中，调整 Max Connection下拉菜单中的数字，以匹配 COM Splitting 组中
的单元数。

 

Advanced Setting 
点击 Advanced Setting 选项卡以更改 Tx 模式、FIFO 和 Flash Flush。 

 

Tx Mode 

Hi-Performance 是 Tx Mode 的默认值。驱动程序将数据发送到 NPort后，立即向程序发出 “Tx Empty” 响应。在 
Classical模式下，驱动程序将等待从 NPort的串口接收到 “Tx Empty” 响应之后再继续发送数据。这将导致较低的吞吐
量。如果您希望在进一步处理之前确保所有数据都已发送，我们建议使用 Classical 模式。 

FIFO 

如果停用 FIFO，NPort将传输一个个字节直到 Tx FIFO 变为空，并为每个发送字节生成一个 Rx 中断。这将导致更快的响
应和较低的吞吐量。 

Network Timeout 

您可以使用此选项来防止 NPort 无法连线时造成网络阻塞。  

Fast Flush （仅刷空本地缓冲区） 

对于某些应用程序，程序将在读取或写入数据之前使用 Win32 的“PurgeComm()” 函数。在程序使用 PurgeComm() 函
数后，NPort 驱动程序会主动多次查询 NPort 的固件，以确保 NPort 的固件缓冲区中没有排队的数据，而不仅仅是清空本
地缓冲区。这种设计用于满足一些特殊考虑。然而，由于通过以太网进行通信需要额外花费时间，它可能比本地的 COM1 要
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花更多时间（大约几百毫秒）。因此，在 PC 上使用本机 COM 端口时，PurgeComm() 的速度比在 NPort上映射的 COM 
端口快得多。为了满足其他需要更快响应时间的应用程序，NPort 驱动程序实现了一个 Flash Flush 选项。此功能默认启
用。 

如果您已停用了 Flash Flush，并且发现映射到 NPort的 COM 端口的性能比使用本机 COM 端口时明显慢，请检查您的
应用程序是否使用了“PurgeComm()” 函数。如果是，请尝试启用 Flash Flush功能，并查看性能是否有显著改善。 

Network Re-Connection 

启用此选项后，如果 NPort不响应后台的 “check-alive” 数据包，驱动程序将反复尝试重新建立 TCP 连接。 

Always Accept Open Requests 

当驱动程序无法与 NPort 建立连接时，用户的软件仍然可以打开映射的 COM 端口，就像内置的 COM 端口一样。 

Return 

Error If the Network Is Unavailable 

停用此选项将阻止驱动程序在无法与 NPort 建立连接时返回任何错误。启用此选项，Win32 Comm 函数在无法建立到 
NPort 的连接时返回错误代码 “STATUS_NETWORK_UNREACHABLE”。通常这可能是您主机的网络已离线，或可能是因
为连接的电缆断开。如果您可以访问其他网络设备，则可能表示 NPort 目前未供电或未正确连接。要使用此功能，也須启了 
Auto Network Re-Connection。 

Drop Writing Data If Network Connection Lost 

如果 Windows 和 NPort 设备之间的网络连接断开，已启用的 NPort 驱动程序将丢弃写入数据。在网络重新连接后，写入
数据也不会发送出去。 

Ignore TX Purge 

应用程序可以使用 Win32 API PurgeComm 来清除输出缓冲区。应用程序将结束未完成的重叠写操作。选择 Ignore TX 
Purge 以忽略对输出数据的影响。 

 注意 
 Windows Driver Manger v1.19 开始支持 Moxa OnCell 模型；高级设置中的 Enable Auto IP Report 功能仅支

持 OnCell 产品。 
 

Serial Paramaters 
一旦 NPort 上电，以下图示中的 [串行参数] 窗口将显示默认设置。但是，在程序通过 Win 32 API 打开端口后，程序可以
将串行参数重新定义为不同的值。 
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Security (NPort 6000和 NPort 6000-G2 型號) 

Enable Encryption 

以 SSL 加密所啟用選定 COM 埠的資料和指令傳輸。 

 

• Data only 
旧款的 NPort仅支持数据加密，如果您使用的是旧款 NPort，请选择此选项。  

• Data and command 
NPort 6000-G2 支持数据和指令加密，如果您使用的是 NPort G2型号，请选择此选项。 

• Certification Authentication 
這这是一项安全增强功能，提供了检查证书颁发机构 Certificate Authority (CA) 是否已验证导入证书的机制。点
击上方的 Import按钮以导入您自己的证书。 
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Keep Connection 

如果您经常打开/关闭 COM端口（启用了数据加密），且 NPort仅由一台主机使用，我们建议启用此选项以加快操作速度。
启用了加密的 COM端口在打开时将需要短暂时间（300至 500毫秒），这是由于 SSL协议造成的。启用这些选项将确保
COM端口连接（SSL）保持连接。 

 注意 
1. 在 Redundant COM模式下，不支持 Security 功能。  
2. 在 Reverse Real COM模式下，不支持 Keep Connection。 

  

IPv6 Settings (NPort 6000和 NPort 6000-G2 models) 
Interface Index 

Interface Index 仅适用于链路本地地址映射。如果映射的地址不是链路本地地址 (例如，fe80: 0/64)，则忽略此设置。
当 COM 端口映射为链路本地地址时，为了解决路由问题，请分配接口索引。此设置告诉 Windows 系统将数据路由到哪个
接口。 

 注意 
 Security and IPv6 设置仅支持 NPort 6000和 NPort 6000-G2 型号。 
 

过滤器 

 

过滤器帮助您从长列表中快速找到您想要寻找的设备。 在输入搜索条件字段中输入任何值，它将快速搜索匹配的设备属性。 

 

或者，您可以使用添加过滤器，使用单一或组合条件来帮助您找到特定的设备。 

 

过滤器功能还会在隐藏列中搜索字符。 

过滤器选项 
过滤值 过滤条件 
设备名称 在设备名称字段中搜索输入值 
型号名称 在型号名称字段中搜索输入值 
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过滤值 过滤条件 
解锁状态 搜索锁定或解锁的设备 
登录权限 搜索具有高级、传统、默认或普通权限的设备。（请参阅解锁章節部分以获取详细的权限定义） 

LAN1 IPv4 在 IPv4字段中搜索 IP值 

LAN1 Mac 在 LAN1 MAC字段中搜索 MAC地址 
固件版本 在固件版本字段中搜索相符的固件版本 

 注意 
 筛选值区分大小写。 
 

总览 
总览 提供了搜索表列表中每个型号的总计数显示。 

 

保存列表 
保存列表将当前视图中显示的设备保存到本地文件中。您可以使用诸如 Microsoft Excel 或 macOS Numbers 的编辑软件
查看保存的文件，它的格式为 CSV。 

保存的文件如下所示： 

 

 注意 
1. 如果您希望在文件中包含更多字段，您需要在显示/隐藏字段中将字段设置为显示。 
2. 出于安全原因，某些字段的信息可能被隐藏。请先解锁这些设备，以便显示列表中的所有数据。 

 

显示/隐藏字段 
默认设置不会显示所有设备的属性。如果您需要这些字段可见，请将字段设置为显示： 
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: 显示 

: 隐藏 

 注意 
 只有 可调字段下的选项可以显示或隐藏。固定字段下的选项将始终默认显示。 
 

应用程序信息 

 

关于 
您可以在此找到最终用户许可协议和版本发行说明。 

 

用户手册 
在此您可以找到 DSU的用户手册。如果您需要阅读其他语言的用户手册，请在首选项 > 语言中切换语言，Programs 
files\Moxa\Device Search Utility\wwwroot\assets\中找到 PDF文件。 
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首选项 

 

设备搜索 

 

搜索设备的超时限制 
每次搜索的计时器会在找到设备时重新开始，并持续搜索直到找不到更多设备为止。 

默认时间限制是 10秒。 

啟動 DSU後自動搜尋設備 
应用程序启动时会触发搜索。默认设置为开启。 

解锁时限 

 

在 DSU中，此值确定了解锁超时。如果计时器过期或 DSU 应用被关闭，设备将再次锁定，您将需要再次解锁。 

 注意 
 这与 Web 控制台上的 Session Timeout 的 Session Control 不同。 
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语言 

 

DSU提供多种语言的用户界面：英语、繁体中文、简体中文、日语、韩语、德语、法语、西班牙语和俄语。 
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3. 使用场景提示 

大量部署 
DSU 是一个在您的设备之間（相同型号）共享相同配置时进行大规模部署的有用工具。 
 

步骤 1：在 Web 控制台中设置一台设备的配置 

步骤 2：从 DSU 中的设备导出配置文件；该配置是主要配置文件 

步骤 3：为所有设备分配 IP 

步骤 4：将配置导入所有设备（保持网络设置） 
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A. 错误消息 

错误信息 可能的原因 建议的解决方案 
账号或密码不符合设备政策。请检查

输入的值并重试。 
输入的帐户和密码不符合安全要求。 请参考安全要求并重试。 

配置的 IPv4地址错误。请检查并重
新导入。 

配置文件中的 IPv4地址值不正确。 检查配置文件中的 IPv4地址值并重试。 

配置的 IPv4网关有误。请检查并重
新导入。 

配置文件中的 IPv4网关值不正确。 
请检查配置文件中的 IPv4网关值，然后再试一
次。 

配置的 IPv4子网掩码错误。请检查
并重试导入。 

配置文件中的 IPv4子网掩码值不正
确。 

请检查配置文件中的 IPv4子网掩码值并重试。 

配置文件中的 IPv6地址错误。请检
查并重新导入。 

配置文件中的 IPv6地址值不正确。 检查配置文件中的 IPv6地址值并重试。 

配置文件中的 IPv6网关有误。请检
查并重新导入。 

配置文件中的 IPv6网关值不正确。 
请检查配置文件中的 IPv6网关值，然后再试一
次。 

配置文件中的 IPv6前缀有误。请检
查并重新导入。 

配置文件中的 IPv6前缀值不正确。 
请检查配置文件中的 IPv6前缀值，然后再试一
次。 

分配失败。请重试。 

可能是命令启动或过程已被终止。 

请重试。如果失败持续，请尝试以下操作：  
• 关闭浏览器页面并重新启动 DSU 
• 或短按设备的重置按钮一次 
然后再试一次。 

{操作} 失败。请重试。 

设置默认帐户失败。请重试。 

文件格式不正确。 文件格式不是正确的类型。 请检查文件格式并重试。 
输入值不符合规范。请检查并重试。 由于值不正确，您无法执行该命令。 请检查该值并重试。 

权限不足。 登录账户没有执行此操作的权限。 
请更换有足够权限的登录账户或联系您的管理

员。 
IPv4 地址值不符合规定。请检查并重
试。 

输入的 IPv4 地址值不符合要求。 请检查该值并重试。 

IPv4 网关值不符合规范。请检查并重
试。" 

输入的 IPv4 网关值不符合要求。 请检查该值并重试。 

IPv4 网络掩码值不符合规定。请检查
并重试。 

输入的 IPv4 网络掩码值不符合要
求。 

请检查该值并重试。 

IPv6 地址值不符合规定。请检查并重
试。 

输入的 IPv6 地址值不符合要求。 请检查该值并重试。 

Ipv6 网关值不符合规范。请检查并重
试。" 

输入的 IPv6 网关值不符合要求。 请检查该值并重试。 

Ipv6 前缀值不符合规范。请检查并重
试。" 

输入的 IPv6 前缀值不符合要求。 请检查该值并重试。 

标记的设备可能与您的计算机处于不

同的网段，或者网络存在问题。建议

在继续操作之前进行检查。 
设备与 DSU 不在相同的网络区段。 将设备和 DSU 放置在相同的网络区段中。 

选择的文件无法打开。 
文件无法导入，可能该文件正被其他

应用程序使用或正在移动，或者文件

不存在。 
请检查文件状态并重试。 

在执行保留当前设备的网络设置时会

话超时。请在进一步处理之前检查设

备中的 IP配置。 
尝试保持 IP时超时。 

在继续之前，请检查 IPv4或 IPv6值是否保持
不变。 
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错误信息 可能的原因 建议的解决方案 

会话在尝试重新启动时超时。请手动

重新启动设备。 
重新启动后设备无反应。 

• 1 分钟后再次搜索设备  
• 检查网络 
• 检查设备是否仍然处于通电状态。如果是，

请短按重置按钮一次；如果没有，请检查电

源或电源线，然后重新启动设备 
• 然後再次搜索，再检查是否达到预期的效

果。  
处理超时。请重试。 设备没有回应。 • 检查网络 

• 检查设备是否仍然处于通电状态 
该设备不支持此功能。 命令不被接受。 • 该设备可能不支持此功能。 
无法在执行保持 IP 时连接。请在继
续操作前检查设备中的 IP 配置。 

在尝试保持 IP 时连接中断。 请检查 IPv4 或 IPv6 值是否保持不变再继续。 

无法在尝试重启时连接。请手动重启

设备。 
重启后设备无法连接。 

• 1分钟后再次搜索设备 
• 检查网络 
• 检查设备是否仍然处于通电状态。如果是，

短按重置按钮一次；如果没有，请检查电源

或电源线，然后重新启动设备 
然後再次搜索，再检查是否达到预期的效果。 

无法连接。请检查网络。 
网络可能出现连接故障。请检查网

络。 • 请检查网络。 

无法执行 {操作}。请重试。 
执行命令失败，可能是命令启动或进

程已被终止。 

请再试一次。如果仍然失败，请尝试以下步骤： 
• 关闭浏览器页面并重新启动 DSU 
• 或短按一次重置按钮，然后再试一次 
• 然后再试一次。 

尝试重新启动时发生未知错误。请手

动重新启动设备。 
发生未知错误。 

• 1分钟后再次搜索设备 
• 检查网络 
• 检查设备是否仍然处于通电状态。如果是，

短按重置按钮一次；如果没有，请检查电源

或电源线，然后重新启动设备 
• 然後再次搜索，再检查是否达到预期的效

果。 

发生未知错误。请重试。 发生未知错误。 

请再试一次。如果问题仍然存在，请尝试以下方

法： 
• 关闭浏览器页面并重新启动 DSU 
• 或短按设备的重置按钮一次 
• 然后再试一次。 

您尚未登录或登录会话已超时。 
您尚未解锁设备或设备的解锁功能已

超时。 请重新解锁设备。 

您的電腦上沒有 Telnet 服務。請檢
查您的 Windows 設定並重試。 

Telnet 应用无法被调用。 
如果尚未安装该应用，请安装它。 要启用该服
务，请前往 Windows 功能并启用 Telnet 客户
端。 

搜尋範圍不能跨網段。 搜索的 IP范围超出了范围 保持前三个字段不变，仅修改第四个字段，例

如，192.168.127.1 到 192.168.127.255。 

 

 

 

 


